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Componentes 
Quitacera y desengrasante 10 

Mezcla por volumen 

• RFU 

Vida útil 

• N/A 

Aplicación 

• Empape un trapo limpio y seco 
sin pelusas con quitacera 
y desengrasante 10 

• Aplíquelo a un panel a la vez para 
grandes áreas; aplíquelo a una 
sección de 2’ x 2’ para evitar un 
secado prematuro 

• Seguidamente, seque la superficie 
frotándola con un trapo limpio y seco 
sin pelusas. 

• Asegúrese de que la superficie esté 
completamente seca antes de aplicar 
primarios o la capa de acabado. 

• No utilizar en plástico o fibra de 
vidrio. 

Eliminación 
Deseche toda la pintura y los materiales 
relacionados con ella de acuerdo con 
las normas estatales y locales. 

Seguridad y salud 
Lea y siga toda la información técnica, 
etiquetas y hojas de datos de seguridad 
(SDS) antes de aplicar el producto. 
Mantenga el producto fuera del alcance 
de los niños y animales. Al utilizar este 
producto, lleve siempre equipos de 
seguridad adecuados (respirador, 

 
Consulte todas las etiquetas en los 
productos y hojas de información 
para conocer los riesgos y 
procedimientos de manejo correctos 
para cada componente. Lea las hojas 
de datos de seguridad (SDS) 
suministradas con los materiales. 
 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS 
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guantes y protección para los ojos y la 
ropa). 
 


